Lasurtechnik
Entdecken Sie die unterschiedlichen Techniken —
fur jede Wand und Geschmack
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Die Vorbereitung Leicht strukturierter Die Wischtechnik ® Nach dem Trocknen
Untergrund - ideal fiir : erfolgt ein zweiter Farb-
Die Beschaffenheit der die Wischtechnik: auftrag, der Ton in Ton
Wand ist flr die Auswahl B LEINOS Streich- und oder farblich abgestuft
ser/ewsliga L asurtseh: Rollputz 680 mit der Lasurbirste
nik und das gewlnschte aufgetragen wird
Endergebnis ausschlag- Die Technik kann be-
gebend. ¥ Rauhfasertapete mit liebig oft wiederholt

werden bis die Fléche
lhren Vorstellungen ge-
recht wird

LEINOS Dispersions-
farbe 660 streichen

Glatter Untergrund -

Ideale Flache flir Stupf-

und Wickeltechnik:

® LEINOS Dispersions-
farbe 660

Im folgendem Arbeits-
gang verleihen Sie der
Wand durch stupfende
Bewegung die erste
Struktur
Dieses beliebig oft wie-
derholen, bis das ge-
winschte Ergebnis
erreicht wird

M glatte Tapete mit
LEINOS Dispersions-
farbe 660 streichen

Mit einfachen Schrilten

die Vielfalt der Moglichkeiten
einer neuen und perfekten
Wandgestaltung entdecken

dernen Techniken

Nach der Vorbehandlung  m LEINOS Lasur-Binder
646 verdlinnen und
einfarben

B Mit einer Lasurburste
den Grundton auf die

Mehr VWanderlebnis

Im zweiten Durchgang
erhélt die Wand durch
rollen mit dem Wickel
die ersten Strukturen

ofragen HER

MIt MO

= nach B ch fir Wand aufbringen B Die Anzahl der Durch-
Arztes.a . eeignet! gange kann nach Vor-
Allerg‘ke stellung und Farbinten-
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D Steinfurter Str. 9 48149 Minster




| =
@ e

ANBY | Noturoroon LEINOS |~

&5 ‘ i 1 Naturlarton | = B | |
FuBboden- e B Naturharz: & [Naen| [y
Mabel-Natu ' Holzla: INOS | Naturharz-
- 5 Hartdl spezial ; »
N Sich wohlfuhlen www. rundum-natur. de

Steinfurter Str. 9 48149 Munster



