Technisches Merkhblatt

Tiefengrund 620
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Waterbased concentrate

Primer for absorbent bases before treatment with LEINOS wall paints and plaster.
Also suitabla for allergic users, subject to medical consultation!

Anwendung

Anwendungsbereich:

Zum Grundieren saugender Untergriinde
vor der Weiterbehandlung mit LEINOS
Wandfarben, wie z. B. Casein-Wandfarhe
640, Naturharz -Dispersionsfarbe 660 oder
Roll- und Streichputz 680.

Technische Eiaenschaften:

Ca. 2 - 4 Stunden.
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aller verwendeten Produkte. Geeignete
Untergriinde sind alle Arten von Putz,
pordsem Stein, Gipskarton-Platten und alte
Wandfarben-Anstriche. Der Untergrund
muss trocken, sauber, staub- und fettfrei
sein, kann aber chemisch leicht sauer oder
alkalisch reagieren.

Verarbeitung:

Umgebungs- und Oberflachentemperatur
tiber 15°C. Streichen, Rollen.

Nas Prodikt miss 7um Verarheiten 1 -1 mit

LEINOS

Naturfarben

Verbrauch stark abhiéngig
von der Saugfahigkeit des

Ziim Crniindiaran cailinandar Unterarundes

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:
Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Carnaubawachs, Bienenwachs, Cellulose, Pottasche,
Benzisothiazolinon, Silberchlorid.

Verbrauch:
Vor Gebrauch sorgfaltig aufrithren!
Ca. 60 - 100 ml/m? im verdiinnten Zustand, je nach Saugfahigkeit des Untergrundes.
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Gebinde entleeren und dann den Wertstoffhofen zufiihren.
Abfallschliissel: EAK 08 01 20

Sicherheitshinweise:
Fiir Kinder unerreichbar aufbewahren.

GISCODE: M-GF01

Hinweis:
Zur Erreichung der vollen Belastharkeit der Endbeschichtung muss der Untergrund beim Schlussan-
strich noch makig saugfahig sein.
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